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MS1800  |  Monitor LZO w gazach

MS1800 jest urządzeniem do monitoringu 
stężenia LZO / Węglowodorów w gazach. 
Umożliwia bieżący pomiar LZO w procesach
i aplikacjach przemysłowych, a także  
w obszarze monitoringu środowiska.

Instrument wykrywa gazy i substancje lotne, 
zapewniając system pomiarowy o bardzo  
niskich wymaganiach konserwacyjnych
 

ZASTOSOWANIE

• Monitoring Lotnych Związków Orga-
nicznych ogółem

• Monitoring LZO w przemyśle
• Monitoring Środowiska
• Detekcja LZO w oczyszczalniach ścieków
• Monitoring Odorów
• Monitoring sieci kanalizacyjnych
• Wydobycie gazu naturalnego
 

ZALETY SYSTEMU

• Pomiar ciągły
• Wbudowana kompensacja wilgotności
• Pomiar bezkontaktowy
• Lekki i kompaktowy
• Zintegrowany rejestrator danych

  ✓ Ciągły monitoring
  ✓ Minimalne koszty eksploatacyjne
  ✓ Idealny dla sektora Oil&Gas
  ✓ Minimalne czynności konserwacyjne
  ✓ Niezależny od mętności
  ✓ Technologia sprawdzona w praktyce
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PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR WYMAGANIA UŻYTKOWE UWAGI

MINIMUM MAKSIMUM

Zakres pomiarowy 1 ppm 1000 ppm

Zakres wyświetlany (Domyślny)  0 ppm 1000 ppm Konfigurowany podczas uruchomienia

Powtarzalność -5% +5% Zobacz Uwaga 1

Dokładność -15% +15% Zobacz Uwaga 1

Częstotliwość pomiaru Pomiar ciągły Możliwość ustawienia trybu pomiaru co 15, 20, 
30, 60 minut

Temperatura otoczenia 0  °C 40  °C Zobacz Uwaga 2

Wyjście analogowe 4 mA 20 mA Skalowane do wymaganego zakresu pomiaro-
wego, maks. obciążenie 900 Ohm

Izolacja wyjścia analogowego 400 V DC

Napięcie przekaźnika 50 V Przekaźniki ze stykiem NO (Alarm i Błąd 
urządzenia)

Prąd przekaźnika 5 A

Interfejs użytkownika USB-A do PC Oprogramowanie z dostawą analizatora

Rejestrator danych Karta μSD 6 miesięcy

Obudowa instrumentu IP65

Waga instrumentu 5 kg

Wymiary instrumentu 300 x 200 x 132 mm

Napięcie Zasilania
    Wersja AC
    Wersja DC

90 V AC
10 V DC

240 V AC
15 V DC

50 Hz lub 60 Hz

Zużycie energii 9 W 7 W podczas normalnej pracy  

GAZY I SUBSTANCJE STANDARDOWO MIERZONE PRZEZ INSTRUMENT
Gazy petrochemiczne  Metan   Izobutan  Nafta   Etanol
Diesel    Izobutylen  Toluen   Aceton   Ksylen
Heptan    Benzen   Metanol  Merkaptany  Inne

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
Co 6 miesięcy:   Filtry powietrza, Ogranicznik przepływu
Jeśli wymagane:  Popka powietrza (standardowo co 18-36 miesięcy)

SERWIS
W celu zapewnienia optymalnej pracy instrumentu pomiarowego zaleca się realizację 
serwisu co 6 miesięcy. Serwis powinien być wykonywany przez przeszkolonego technika, 
który odbył standardowe szkolenie w zakresie obsługi instrumentu pomiarowego Multi-
sensor Systems.

UWAGA 1: Mierzone w stosunku do roztworu toluenu 100 ppm w standardowej temperaturze i ciśnieniu; Możliwość zwiększenia dokładności
w wybranych punktach pomiarowych, stosując dedykowaną kalibrację. UWAGA 2: Kontrola klimatu może być potrzebna w zależności od procesu  
i warunków otoczenia
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ZASADA DZIAŁANIA

System w sposób ciągły pobiera próbkę bada-
nego powietrza, które następnie przechodzi 
przez czujnik, który reagując z LZO mierzy ich 
stężenie w gazie.

Sygnał pomiarowy o stężeniu jest wysyłany 
przez wyjście analogowe analizatora 4-20 mA 
w sposób ciągły.

Analizator MS1800 mierzy stężenie LZO 
względem wzorca gazowego (standardowo 
toluenu).

 
 
Analizator MS1800 wyposażony jest w wy-
jście przekaźnikowe, które aktywowane jest 
dla defi niowanego przez Użytkownika progu, 
umożliwiając integrację sygnału z urządzeniami 
peryferyjnymi, jak zawory odcinające, pompy, 
próbopobieraki czy audiowizualne systemy 
alarmowe. 

OPCJE ANALIZATORA

Każdy instrument pomiarowy MS1800 dostarczany jest wraz z elektroniczną instrukcją obsługi 
oraz certyfikatem kalibracji. Instrument standardowo zasilany jest napięciem 90 - 240 V AC.

Wersja standardowa
0-000024   MS1800, VOC Gas Analyzer, 90 - 240 VAC, wyjście 4-20 mA

Części zużywające się
7-000794   Gasket Continuous Mode
7-000509   Fixed air flow restrictor
7-000504   In line filter 5μ
7-000327    Pump BLDC  

Autoryzowany dystrybutor i serwis w Polsce:     GREMES  | www.gremes.pl 
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HEAD OFFICE 
 (UNITED KINGDOM)

Multisensor Systems Ltd.
Alexandra Court

Carrs Road
Cheadle
SK8 2JY

United Kingdom
T: +44 (0)161 491 5600

E: info@multisensorsystems.com

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
I SERWIS W POLSCE

GREMES
ul. Ptasia 24

59-700 Bolesławiec
Polska

T:+48 71/ 757 57 28
M:+48 694 19 88 19

biuro@gremes.pl

Multisensor Systems Limited zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich specyfikacji i 
danych zawartych w tym dokumencie bez uprzedzenia.

Multisensor Systems, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, jest producentem i dostawcą najnow-
ocześniejszych analizatorów do pomiarów w wodzie i gazach. Firma specjalizuje się w 
analizatorach oleju w wodzie, analizatorach węglowodorów, detektorach oleju
w wodzie, analizatorach THM i analizatorach amoniaku.

Treść tej publikacji jest dostarczana „tak jak jest” bez jakiejkolwiek gwarancji i może ulec 
zmianie bez powiadomienia. Multisensor Systems nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie w odniesieniu do zastosowania tej pub-
likacji.

Multisensor Systems Ltd., Alexandra Court, Carrs Road, Cheadle, SK8 2JY, United Kingdom

©2022 Multisensor Systems Limited
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CHANGELOG
MSS DOCUMENT CHANGE RECORD

DATE VERSION CHANGED BY CHECKED BY ECN REF

24/11/2022 3.0 GO BW, AM 1122-12

Document Ref 1-000260
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