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Srodki dezynfekujace

Kolorymetryczny analizator on-line stezenia chloru i innych
Srodkow dezynfekujacych

=| I} # Pomiar kolorymetryczny zgodny ze standardem DPD
3 = (EN1SO 7393-2, APHA/AWWA4500-CI G),
© ‘ #  Najwyzsza doktadnos¢ i powtarzalno$¢ pomiaru dzigki automatycznej
8 weryfikacji zera,
— #  Czynnosci serwisowe ograniczone do absolutnego minimum dzigki
E ¥y automatycznemu modutowi czyszczacemu,
< & #  Mozliwo$¢ dodatkowego pomiaru pH z kompensacja temperatury.
Chlorwolny: 0-5 mg/l, Dwutlenek chioru: 0-6 mg/,, Ozon: 0-1mg/l
» Amperometryczny uktad kontrolno-pomiarowy on-line
stezenia Srodkow dezynfekujacych
# Niskie koszty eksploatacyjne dzigki bezodczynnikowej pracy
g oraz wytrzymatemu czujnikowi bez membrany,
_-9 # Minimalne czynnosci serwisowe, wysoka stabilno$¢ zera
|= pomiarowego oraz potwierdzone w dziataniu automatyczne
E czyszczenie czujnika,
< »  Wiarygodne warto$ci pomiarowe z zastosowaniem zintegrowanego

czujnika pH lub Redoks (w tym kompensacja),

#  Obstuga przyjazna Uzytkownikowi.

Chlorwolny: 0-5 mg/l, Dwutlenek chioru: 0-3mg/, Ozon: 0-1mg/l

Potencjometryczny analizator do pomiaru odczynu pH
lub /i potencjatu Redoks on-line (jedno- lub dwukanatowy)

#  Prostakalibracja bez odtaczania czujnika,
# Minimalne czynnosci serwisowe ze zintegrowanym czyszczeniem
czujnika,

#  Zintegrowany pomiar i kompensacja temperatury.

pH: 1-13, Redoks: -400 do +1200 mV

Amperometryczny uktad do pomiaru tlenu rozpuszczonego
on-line

# Prosta i skuteczna kalibracja na powietrzu dzieki kompensacji
ci$nieniaitemperatury,

#  System pomiarowy o diugotrwatej stabilnosci, z wytrzymatym
czujnikiem zapewniajacym niskie koszty eksploatacji,

#  Wysoka zywotno$¢ czujnika dzigki mozliwosci tatwej wymiany

membrany oraz elektrolitu.

¥

Tlen rozpuszczony: 0-20 ppm, Nasycenie: 0-200 %

Kolorymetryczny pomiar on-line stezenia chloru wolnego,
zwiazanego i catkowitego w jednyminstrumencie

# Pomiar kolorymetryczny zgodny ze standardem DPD
(EN1SO7393-2, APHAJAWWA4500-CI G),

#  Swobodnie programowane interwaty pomiarowe dla optymalizacii
zuzycia odczynnikéw analitycznych,

»  Szybka i tatwa weryfikacja pracy analizatora za pomoca statego

wzorca fotometrycznego,
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#  Najwyzszajako$¢ podzespotow uktadu pomiarowego.

Chlorwolny: 0-5mg/,, Chior zwigzany: 0-5 mg#, Chior catkowity: 0-6 mg/

Przeno$ny zestaw walizkowy do pomiaru stezenia srodkéw
dezynfekujacych, kwasu cyjanurowego, pHiredoks

#  Wodo- i pytoszczelna obudowa miernika (IP67),

¢ tatwa obstuga oraz wysoka powtarzalno$¢ dzieki zastosowaniu
do pomiaru ptynnych odczynnikéw chemicznych (metoda DPD),

# Czytelne menu; mozliwo$¢ zdefiniowania Uzytkownikow
oraz punktéw pomiarowych,

»  Komfortowy pomiar pH i Redoks za pomoca dodatkowych czujnikéw
(Chematest 35).

CHEMATEST 30/35

Chlor wolny/zwigzany/catkowity: 0-10 mg/l, Dwutlenek chioru: 0-19 mgA,
Ozon: 0-4 mg/l, pH (wobec czerwieni fenolowej): 6,5-8 pH,
Kwas cyjanurowy: 0-100 mg/!.

Z dodatkowymi czujnikami (CT 35): pH: 1-13, Redoks: -400...+1200mV

Przewodnosc¢ / Zasolenie / TDS

Analizator on-line przewodnosci wtasciwej, sumy substancji
rozpuszczonych (TDS) i zasolenia wody

#  Ekstremalnie zywotny czujnik pomiarowy, odporny na zabrudzenia
dzieki uktadowi 4 elektrod,
#  Pomiarzasolenia mozliwy jako stezenie NaCl,

#  Prostakalibracja bez odtaczania czujnika.

AMI Solicon 4

Przewodnosc wiasciwa: 0,1 uS/cm-100 mS/em,
Zasolenie (jako NaCj): 0-4 %, TDS: 0,0-20 g/

Azot amonowy, azotanowy i Fluorki

Analizator jonoselektywny stezenia azotu amonowego,
azotanéw lub fluorkéw w wodzie

# Niskie koszty eksploatacyjne dzieki bezodczynnikowej pracy
instrumentu,

#  Minimalne czynno$ci serwisowe ze zintegrowanym czyszczeniem
czujnika,

» tatwa kontrola stgzenia parametréw bez skomplikowanych

czynnosci.

AMI ISE Universal

Azot amonowy/ azotanowy/ Fluroki: 0-1000 ppm
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PROCESS-PHOTOMETER
Metnos¢é

Bezobstugowy analizator on-line do pomiaru metnos$ci
na kazdym etapie procesu uzdatniania wody

# Rzeczywisty bezkontaktowy pomiar metnosci w swobodnie
opadajacym strumieniu wody,

#  Uktad optyczny fotometru nie ma kontaktu z woda,

#  Kalibracja statym wzorcem kalibracyjnym — nie sg wymagane
roztwory formazyny,

¢ Czynnosci serwisowe wyeliminowane do absolutnego minimum
dzieki mozliwosci automatycznej kalibracji,

#  Brak dryftu zera oraz wysoka precyzja pomiaru w calym zakresie
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pomiarowym dzieki unikalnej konstrukcji analizatora.

Zakres: 0-4000 FNU/NTU/FTU, Rozdzielczo$¢ do: 0,001 FNUNTU/FTU

Barwa, Absorbancja UV (RWO), Azotany

Ultra precyzyjny fotometr do pomiaru barwy, absorbancji UV
(Rozpuszczonego Wegla Organicznego) oraz stezenia
azotanéw on-line

¢  Mozliwo$¢ jednoczesnego pomiaru Rozpuszczonego Wegla
Organicznego (absorbancji UV) oraz barwy wody,
#  Eliminacja wptywu metno$ci na pomiar,

#  Automatyczna diagnostyka pracy instrumentu pomiarowego,

#  Czynnosci serwisowe bez specjalistycznych narzedzi,

ColorPlus 3

#  Doskonata zywotno$¢ dzieki zastosowaniu ksenonowej diody LED.

Absorbancja UV: 0-60 E/m, Barwa: 0-150 Hazen (mg Pt/)),
Azotany: 0-100 mg/#

Liczba bakterii w wodzie

Automatyczny cytometr przeptywowy on-line
do mikrobiologicznego monitoringu wody

¢ Jedyny na rynku analizator umozliwiajacy rzeczywisty pomiar
catkowitej ilosci bakterii w wodzie powyzej 99% (w tym, zywych
imartwych),

# Biezaca kontrola zanieczyszczenia mikrobiologicznego na etapie
ujmowania, filtrowania, dezynfekgjii dystrybucji wody w sieci,

¢ Wynik pomiaru juz w 30 minut,

#  Nie wymaga specjalistycznej wiedzy — pobér i analiza prébki odbywa
sig catkowicie automatycznie,

# Umozliwia pomiar ciagly (w rurociagu, zbiorniku itp.), a takze

BactoSense TCC/LDC

w laboratorium.

Zakres: 100-5*10° komérek/ml, Czas pomiaru: 30 minut - 6 godzin
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Sonda o wysokiej wytrzymatosci do pomiaru metnosci
bezposrednio w rurociagach, zbiornikach i kanatach

# Dilugotrwata stabilno$¢ pomiaru dzieki unikalnej konstrukgji
zapewniajacej niezmienng czysto$¢ powierzchni optycznej

bez dodatkowych modutow czyszczacych,

4

#  Odporno$¢ na $wiatto doptywajace z zewnatrz dzigki absorberowi,
# Kalibracja stalym wzorcem kalibracyjnym — nie sg wymagane

roztwory formazyny,

AquaScat S

#  Szerokiwybor przytaczy procesowych,
#  Szeregopcji komunikacyjnych.

Zakres: 0-4000 FNU/NTU/FTU, Rozdzielczos¢ do: 0,001 FNU/NTU/FTU,
Cisnienie: 10 bar

Ozon w powietrzu (gazach)

Bezobstugowy fotometr do pomiaru stezenia ozonu
w powietrzu lub gazach

#  Pomiarzgodny z DIN 19627 oraz IOA przy dtugosci fali 254 nm,

#  Mozliwosc¢ integracji pomiaru temperatury i ci$nienia gazu w jednym
urzadzeniu dla wskazan w warunkach standardowych,

»  Dzieki unikatowej konstrukcji instrumentu czynno$ci serwisowe

ograniczone sg do absolutnego minimum,

»# Mozliwo$¢ weryfikacji wskazan dzigki réznorodnym filtrom

optycznym.
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Zakres: 0-300g O/m’, Rozdzielczos¢: 1mg O/m’

Oleje i substancje ropopochodne w wodzie

Bezobstugowy analizator do pomiaru $ladowych ilosci oleju
oraz substancji ropopochodnych w wodzie

#  Monitoring i ochrona ujg¢ wody oraz instalacji uzdatniania wody,

#  Rzeczywisty bezkontaktowy pomiar $ladowych ilosci substancji
ropopochodnych w swobodnie opadajacym strumieniu wody,

»  Ekstremalnie niski prog detekcji oraz wysoka precyzja pomiaru dzigki
zastosowaniu diody LED UV,

#  Kalibracja oraz weryfikacja statym wzorcem kalibracyjnym,

#  Bardzo prosta obstuga oraz minimalne czynno$ci serwisowe dzigki

unikalnej konstrukgji instrumentu.

Zakres: 0-50 g/t dia 16 EPA-PAH (0-500 mg/l), Rozdzieiczos¢: 0,01 ugh
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multisensor sensing measuring protecting
systems
Oleje i substancje ropopochodne w wodzie Trihalometany (THM)
Analizator potprzewodnikowy do pomiaru $ladowych ilosci Bezodczynnikowy analizator on-line sumy Trihalometanow
oleju, weglowodoréw oraz Lotnych Zwigzkéw Organicznych (THM) w procesach uzdatniania i dystrybucji wody
(LZO) wwodzie

#  Prosta obstuga i niezawodna praca instrumentu dzigki konstrukcji

#  Monitoring i ochrona uje¢ wody orazinstalacji uzdatniania wody,

#  Umozliwia kontrole zanieczyszczen ropopochodnych w bardzo
niskich stezeniach,

#  Brakelementéw mechanicznych w kontakcie zwoda,

#  Mozliwo$¢ kalibracji na okreslong substancie,

»  Szereg opcji komunikacyjnych oraz definiowane progi alarmowe

dlazdalnejkontroli ujg¢i procesdw uzdatniania.

analizatora eliminujacej kontakt probki z czujnikiem pomiarowym,

# Intuicyjne czynno$ci serwisowe ograniczone sg do absolutnego
minimum (weryfikacja wskazan i wymiana filtréw co 6 miesiecy),

# Jedyny na rynku analizator THM o niskich kosztach nabycia
i uzytkowania,

#  Precyzjaanalizatora na poziomie instrumentéw klasy laboratoryjnej,

#  Warto$¢ pomiarowa dostepna juz w 10 minut.

Zakres: 0—3000ppb, Doktadnosc: £10% Zakres: 0-200 ppb, Dokiadnosc: £10%

Dostarczane przez nas instrumenty pomiarowe stanowig w petni funkcjonaine
i gotowe do uzycia narzedzia analityczne, niezbedne w codziennej kontroli
procesow uzdatniania i dystrybucji wody na kazdym etapie.

Przy ich rozwoju i produkcji wykorzystywane sg najwyzsze standardy

JakoSciowe oraz wiedza podparta wieloletnim doSwiadczeniem.

Wszystkie te czynniki sprawiajg, Ze nasze urzgdzenia pomiarowe cieszg sie
duzym uznaniem wsrod Uzytkownikdw, cenigcych sprawdzone rozwigzania
0 najwyzszej jakoscii niezawodnoSci w dziataniu.

Najwazniejsze cechy wyrozniajgce nasze systemy pomiarowe:

# Bezproblemowy montaz oraz integracja,

s Szereg dostepnych mozliwosci komunikacyjnych: 0/4-20 mA, Profibus, Modbus, HART, USB, Ethernet, Wi-Fi,

# Dostepne funkcje regulacyjne (P, PI, PID, PD), wyjScia przekaznikowe i alarmowe,

¢ Wszystkie instrumenty pomiarowe zbudowane sg z komponentéw o najwyzszejjakoscii precyzji wykonania,

¢ Wyposazone w intuicyjne interfejsy dla bezproblemowej obstugi i eksploatacii,

# Bardzo przejrzysta konstrukcja instrumentéw oraz nieograniczony dostep do wszystkich komponentéw
dlatatwej obstugi,

# Jasne procedury przeglgdow i serwisédw umozliwiajgce wykonanie czynno$ci konserwacyjnych
przez Uzytkownika,

¢ Kazde urzadzenie przed dostawg do Uzytkownika jest fabrycznie testowane i kalibrowane,

# Automatyczna kontrola poprawnosci dziatania oraz statusow zuzycia elementéw eksploatacyjnych
i odczynnikéw analitycznych,

¢ Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie catego kraju,

¢ Wsparcie techniczne specjalistow z dtugoletnim doswiadczeniem.
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